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ArtikEIdatenblatt Transportgerate

Ausfiihrung:

Elektrisch leitfahige Ausfiihrung. Flr Kunststoffkdsten, Stahlblechkasten,
Drahtkdrbe, usw., hohenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-
/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand, 20 mm
hoch. Pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Nicht neigbar.
Hoéhenverstellbar im Raster von 25 mm, von 695-970 mm. 4 Lenkrollen
mit TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2
Lenkrollen gemaf der Europdischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von
Plattformwagen)

ESD-Materialstander 1890
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Technische Details o/ W [EE

Tragkraft 150 kg

Ladeflachenh6he 720-995 mm

Ladeflache 605 x 405 L x B mm

Bereifung TPE 75 x 25 mm

Eigengewicht 15 kg

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 8716800000

Garantie 10 Jahre

EAN-Code 4017976171890

Artikelnummer 1890

Roller & Leichte Wagen - Wagen - Karren - Rader & Rollen - Hubwagen




